Fassadenfarben

K7 HERGER

Farben | Putze | WDV-Systeme

AQUA Reno Streichfiiller

Faserarmierte und rissverschiammende Beschichtung und atmungsaktive
Fassadenfarbe mit Streichputzcharakter.

Eigenschaften

Streichputzéahnliche Struktur um Risse auszugleichen. Sehr hohe Fillkraft und Dampfdurchlassigkeit. Mit ver-
kapseltem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall geschitzt.

Anwendung

= Fur hoch diffusionsfahige Fassadenanstriche auf gereinigten und tragfahigen Untergriinden.

= Untergrund auf Tragfahigkeit prufen.

» Nicht tragféhige Beschichtungen entfernen. Grundierung in Abhangigkeit von Art und Beschaffenheit
des Untergrundes.

Alle Untergriinde missen trocken, tragféhig, sauber und frei von haftmindernden Ricksténden sein.

Verbrauch

ca. 0,2 - 0,25 kg/m? je Anstrich

Technische Daten

- Bindemittel // Siloxanverstarkte Polymerdispersion

- Dichte // ca. 1,6 g/cm?®

- pH-Wert//ca. 8,5

« S§4-Wert // ca. 0,1 m Klasse V1 (hoch) nach EN ISO 7783-2

- Wasserdurchlassigkeitsrate (W24-Wert) // < 0,1 kg/(m? h®®%) Klasse W3 (niedrig) nach EN 1062-3

Verarbeitung

Material ist nach kurzem Aufriihren verarbeitungsfertig. Bei zweimaligem Anstrich kann der erste Anstrich
mit max. 10 % sauberem Wasser, je nach Saugverhalten des Untergrundes, verdiinnt werden. Der Schluss-
anstrich mit max. 5% Wasser verdiinnen. Verarbeitung mit Rolle, Biirste oder Spritzgeréat. GleichméaBig und
ansatzfrei aufbringen.

Werkzeugreinigung nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flachen, insbesondere Glas, Kunststoffe,
Natursteine, Metalle o0.a. sorgféltig abdecken. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Auf zusammen-
hangenden Flachen nur Material mit gleicher Chargennummer oder demselben Produktionsdatum verarbeiten.
Material mit unterschiedlichen Nummern vor der Verarbeitung miteinander mischen. Nicht verarbeiten

bei starker Sonneneinstrahlung, sowie bei Luft- und Baukérpertemperaturen unter +5°C. Uberarbeitbar nach
ca. 8 Stunden (+20°C, 65 % RLF). Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur verzdgert sich die
Trocknung.

WE-Sondereinstellung

Die schnelle Oberflachentrocknung fiihrt zur Frihregenfestigkeit. Alkalische Untergriinde verhindern die
Beschleunigung der Trocknung und kénnen zu Farbtonabweichungen fihren. Die Trocknung ist physikalisch
und somit stark abhangig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung. Die relative Luftfeuchtigkeit
darf max. 95 % betragen. Unterste Verarbeitungstemperatur fur Luft- und Baukdrpertemperatur ist +1°C.

Es wird empfohlen, sicherheitshalber SchutzmaBnahmen (Regenschutz) an der Fassade zu treffen.

Besonders zu beachten
VOB, Teil C, DIN 18363, Abschnitt 2 und 3, sowie die BFS-Merkbléatter der in Frage kommenden
Arbeitsbereiche.

Farbtonstabilitat

Durch Umwelteinfliisse kann sich die Oberflache von Beschichtungen im Laufe der Zeit verédndern. Dies
hat Farbtonveranderungen zur Folge. Es handelt sich um einen fortschreitenden Vorgang, der durch die
Klimabedingungen an sich und die Lage beeinflusst wird.

Fiillstoffbruch

Durch mechanische Belastung der Oberflache kann es bei dunklen, intensiven Farbténen aufgrund der ver-
wendeten natlirlichen Rohstoffe zu sich heller abzeichnenden Stellen kommen. Die Produktqualitat

und Funktionalitat wird dadurch nicht negativ beeinflusst.

Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 1/2
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Verarbeitung Farbtongenauigkeit
Durch chemische und physikalische Trocknungsprozesse bei unterschiedlichen Witterungs- und Objektbedin-
gungen kann keine Gewahr fir gleichméaBige Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit, insbesondere bei
= ungleichmaBigem Saugen des Untergrundes
= unterschiedlichen Untergrundfeuchten in der Flache
« partiell stark unterschiedliche Alkalitat
« Inhaltsstoffe aus dem Untergrund
direkte Sonneneinstrahlung mit scharf abgegrenzter Schattenbildung auf der frisch applizierten
Beschichtung Gbernommen werden.

Emulgatorauswaschungen

Aufgrund trocknungsverzdgernder Bedingungen kann es in der ersten Zeit der Bewitterung durch Tau, Nebel,
Spritzwasser oder Regen zu Ablaufspuren bei noch nicht durchgetrockneten Beschichtungen aufgrund
wasserloslicher Inhaltsstoffe kommen. Je nach Farbtonintensitét kann sich dieser Effekt unterschiedlich stark
abzeichnen. Eine Qualitadtsminderung des Produktes liegt nicht vor. In der Regel werden diese Effekte bei
weiterer Bewitterung selbststandig entfernt.

F SR AR IR RE!

Lieferform - 18 kg/Eimer « 24 Eimer/Palette
Lagerung Eimer fest verschlossen, kiihl und frostfrei lagern.
Hinweis Augen und Haut schiitzen.

Giscode BSW 50 EU

Bera_tungs- Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten
service Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbiiro.
Optik Stumpfmatt

Farbton WeiB3 oder getént

Optionen IA_ AF — Zusatzausrustung gegen Algen- und Pilzbefall

x
F
|+1°c ki . . .
WE| WE - Frihregenfestigkeit fur Temperaturen von +1°C bis 10°C

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Priifungen und Versuchen. Eine Gewabhr fiir die Allgemeingliltigkeit einzelner
Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein
anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gultigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen
dieser Druckschrift sind friihere Ausgaben ungiiltig. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen
bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere
aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

NOFA-Farben-GmbH-HERGER

Industriepark 12 F +499177 18 23

D-91180 Heideck www.farben-herger.de

T +49 9177 353 info@farben-herger.de

Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 2/2

Stand Januar 2020



