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TOP weiss plus Wandfarbe

Allround-Innendispersion mit hohem Deckvermdgen und hervorragendem
Verlauf flir Decken- und Wandanstriche mit langer Offenzeit. NAK 2; DK 1

Eigenschaften

Nassabriebklasse 2, Deckkraftklasse 1, I6sungsmittel- und weichmacherfrei,
doppeldeckend und frei von foggingaktiven Substanzen.

Anwendung

Neue Untergriinde
Verschmutzungen entfernen und Flachen saubern. Eventuell vorhandene Sinterhaut entfernen.

Alte Untergriinde
Flachen nass oder trocken griindlich reinigen. Lose Anstrichteile, sowie nicht tragfahige Altanstriche und
Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder geeignete Abbeizmittel).

Putze der Mortelgruppen PG 11 + 1lI
Feste, normal saugende Untergriinde ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob pordsen, sandenden
und stark saugenden Putzen mit Tiefgrund LF grundieren.

Gips- und Fertigputze der Moértelgruppen PG IV + V
Eventuell vorhandene Sinterschichten anschleifen und entstauben. Grundieren mit Tiefgrund LF.

Gipsbauplatten
Bei saugenden Untergriinden grundieren mit Tiefgrund LF.

Gipskartonplatten
Grundanstrich mit Tiefgrund LF.

Beton
Verunreinigungen entfernen und grundieren mit Tiefgrund LF.

Porenbeton
Grundieren mit Tiefgrund LF und Glattspachteln.

Ziegel-Sichtmauerwerk
Reinigen und entstauben, nachfolgend mit Tiefgrund LF grundieren.

Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten
Grundieren mit Tiefgrund LF.

Tragfahige Beschichtungen

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt Uberarbeiten. Glanzende Oberflachen und Lack-
beschichtungen anrauen. Nicht tragfédhige Beschichtungen vollstédndig entfernen und Untergrund mit
Tiefgrund LF grundieren.

Alte Kalk- und Mineralfarbanstriche
Grindlich abwaschen und grundieren mit Tiefgrund LF.

Leimfarbenanstriche
Grindlich abwaschen.

Tapeten (Flachen mit Wasser-, Nikotin- oder RuBflecken)
Abwaschen und grundieren mit isolierendem Grundanstrich.

Verbrauch

ca. 0,13 I/m2 je Anstrich
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Technische Daten

- Zusammensetzung // Polymerdispersion, Titandioxid, mineralische und silikatische
Flllstoffe, Calciumcarbonat, Additive, Wasser

- Dichte ca. // ca. 1,5 g/cm?®

+ pH-Wert//ca. 8

- Nassabriebbestédndigkeit // Klasse 2 nach DIN EN 13300
- Deckvermogen // Klasse 1 nach DIN EN 13300

» Glanz // Mittlerer Stumpfmatt nach DIN EN 13300

Verarbeitung

Material ist nach kurzem Aufrihren verarbeitungsfertig. Bei zweimaligem Anstrich kann der erste Anstrich mit
3 % sauberem Wasser, je nach Saugverhalten des Untergrundes, verdiinnt werden. Verarbeitung mit Rolle,
Birste oder Spritzgerat. GleichmaBig und ansatzfrei aufbringen.

Werkzeugreinigung nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flachen, insbesondere Glas, Kunststoffe,
Natursteine, Metalle 0.4. sorgfaltig abdecken. Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen.

Auf zusammenhangenden Flachen nur Material mit gleicher Chargennummer oder demselben Produktions-
datum verarbeiten. Material mit unterschiedlichen Nummern vor der Verarbeitung miteinander mischen.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukérpertemperaturen unter +5°C.
Uberarbeitbar nach ca. 8 Stunden (+20°C, 65 % RLF).

Nicht in Gewéasser und Kanalisation gelangen lassen.

N SR AR R RE!

Lieferform « 15 1/Eimer + 24 Eimer/Palette
« 12,5 I/Eimer « 32 Eimer/Palette
« 5,0 I/Eimer « 64 Eimer/Palette
Lagerung Eimer fest verschlossen, kiihl und frostfrei lagern.
Hinweis Augen und Haut schiitzen.
Giscode BSW 20 EU
Beratungs- Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten
service Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbliro.
Optik Stumpfmatt
Farbton WeiB oder Getdnt
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Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Priifungen und Versuchen. Eine Gewahr fir die Allgemeingltigkeit einzelner
Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein
anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die giiltigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser
Druckschrift sind friihere Ausgaben ungiiltig. Anderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben
vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten fir alle Geschaftsfalle unsere aktuellen
Verkaufs- und Lieferbedingungen.

NOFA-Farben-GmbH-HERGER

Industriepark 12 F +49 9177 18 23

D-91180 Heideck www.farben-herger.de

T +49 9177 353 info@farben-herger.de

Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 3/3
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